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Predstavuju osvedceny spdsob nakladania s dazdovymi
a splaskovymi vodami. NIE JE POTREBA obeténovat ich plast,
¢im sa vyrazne znizuju néklady na inStalaciu. Vyhodou v porovnani
s beténovymi nadrzami je lahka preprava a manipulécia vdaka
omnoho nizsej hmotnosti. SU vhodné pre instalaciu do pieskov,
Strkov gj ilov. VSetky nadrze su plne samonosné.

Nadrze NEPTUN

e Pri nadrzi 4300 | Sachta s pevnou vyskou 450 mm,
¢ prinadrzi 6000 a 9500 | teleskopicka Sachta v rozsahu 300-600 mm
pre jednoduché prispdsobenie k finalnemu povrchu zeminy.

Vyhody

¢ vyrobené metddou rotacného odlievania z akostného polyetylénu,
¢ plne samonosné a certifikované,

* nie je potreba obeténovat ich plast,

e nadrze su bezSvové, teda bez rizika prasknutia spojov,

* lahk& manipul4cia vdaka nizkej hmotnosti

o certifikované,

¢ veko nadrze bezpecné pre deti a pochddzkarov (200 kg).

W me_novit\'/ dizka Sirka vyska hmotnost
objem (Il (mm) (mm) (mm) (kg)
NEPTUN 4,3 4300 2300 1700 1850 180
NEPTUN B 6000 2450 2040 2150 240
NEPTUN 9,5 9500 3000 2300 2900 400

Nadrze FLAT

* objemy 1500 - 3000 - 5000 |

Vyhody

e minimalna indtaladna hibka, ktord sa premieta do kratkej doby
montaze a nizkych nakladov napr. pri skalnatych podloZiach,

o [ahka manipulacia vdaka nizkej hmotnosti,

e s predpripravenymi tesneniami na otvoroch do nadrze,

® oto¢néa Sachta 360 stupriov pre variabilnl a jednoduch instalaciu,

¢ menitelna dizka Sachty pre jednoduché prispdsobenie k povrchu
zeme,

e systém chraneny pred presakovanim,

e veko nadrze bezpecné pre deti a pochddzkarov,

e nadrze z 1 kusu, bez8vove,

e plochy dizajn

typ mgnovit\'/ dizka Sirka vyska hmotnost
ohiem ()  (mm) (mm) (mm) (kg)
FLAT 1,5 1500 2100 1320 750 80
FLAT 3,0 3000 2450 1600 1070 15
FLAT 5,0 2000 2450 2100 1340 240

NEPTUN B

————

NEPTUN inStalovany s prietokovym setom

FLAT 3.0



Prislusenstvo

Prietokovy set (k nadrziam NEPTUN)

Spomalovac

vtoku braniaci
Prepadovy sifon vireniu toku
s0 zabranou proti Samodistiaci usadenin
hlodavcom filter v nadrzi

Filtracna sada (k nadrziam FLAT)

Zavesna tyc |

Filtracny ks s jemnym
sitom k zaveseniu
do Sachty

Sada prislusenstva GARDEN
(k nadrziam FLAT/NEPTUN)

Pre odber vody v zahrade

Ponorné cerpadlo LEO LKS-1102 SE

e k Serpaniu &istej dazdovej vody pre
pouzitie na zahrade,

e automaticky prevoz,

¢ pri vytladnej vySke 5 m prietok 5 500 I/h,

e zapinaci tlak 2,5 bar,

e motor 1,1 kW, 230V, s tepelnou ochranou,

e maximalny ponor 12 m,

* dizka kéblu 15 m,

¢ telo z nerezovej ocele,

e priemer 163 mm, vyska 493 mm.
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Externa pripojka vody TORO
¢ k pohodinému odberu vody v zahrade,
e ventil so zavitom 34",

Tla!(ové hadica
e dizka 10 m
e ynutorny priemer 2,5 cm (1)

Sada prislusenstvo HOUSE
(k nadrziam FLAT/NEPTUN)

Pre odber vody v dome

Modul s doplfiovanim pitnej vody WILO AF Comfort MC 305

e k Gerpaniu &istej dazdovej vody pre splachovanie WC, pranie,
zavlazovanie zahrady,

e automaticky prepina medzi dazdovou a &istou vodou podla
mnozstva vody v nadrzi,

e samonasavacie viacstupriové odstredivé cerpadlo,

e max. prietok 5000 I/hod,

e vwyilatna vySka max. 52 m,

* max. tlak 8 bar,

¢ kapacita doplfiovacej
nadrze 111,

e termicka ochrana motoru,

e externy snima¢ hladiny
s kablom 20 m,

* max. hluénost 56 dB,

¢ hmotnost 23,5 kg,

e inStalacia na stenu.

Sada prislusenstvo HOUSE Plus (k nadrziam FLAT/NEPTUN)

e na Serpanie Ciste] dazdovej vody na
splachovanie WC, pranie, zavlazo-
vanie zahrady,

¢ (plne nehlu¢na prevadzka v dome
vdaka ponornému &erpadiu umie-
stnenému v nadrzi a expanznej na-
dobe umiestnenej v dome.

e vitlacdna vyska max. 60 m,
e max. prietok 2400 1/ h,

e max. ponor 20 m,

* dizka kabla 20 m,

® pripojenie 1,

e telo z nerezovej ocele,

e priemer 99 mm, vyska 575 mm.

Ponorné cerpadlo Eurojet s plavakom

e motor 900 W, 230V, s tepelnou ochranou,

DalSie prisluSenstvo v zostave

e expanzna nadoba GWS 35 V stojata s podstavcom

e ysuvka 1 ,mosadz ST,

e spatna klapka 1 ,EU,

e tlakovy spina¢ PTS 2-3,5 bar,

e tvarovka 5-cestna pre vodarne 1 ,X72 mm,

e manometer d50 G1 / 4 ,0-6 bar zadné kovovy,

* BUG716 Predizenie 1 ,x200 GWS,

e zostava pre dopustenie nadrzi, 230 V, plavak
s kéblom 10 m, zavazia, elektromagneticky ventil,
s kablom 10 m a vidlicou do zasuvky.
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Medzi prirodou a élovekom

www.elkoplast.sk




